Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Qualitatsstandards

1. Motormanuelle Holzernte

1.1. Bodenschutz und Bestandespfleglichkeit

Die Arbeiten erfolgen boden- und bestandespfleglich.

Die Schlagordnung ist einzuhalten.

Grundsatzlich sind nur die markierten Entnahmebaume zu entnehmen.
Versehentlich ausgezeichnete Habitatbaume sind, soweit dies fur den AN
ersichtlich ist, nicht zu entnehmen.

Zusatzliche technisch erforderliche Entnahmen des Bestandes sind dem AG
mitzuteilen.

Gekennzeichnete Zukunftsbaume (Z-Baume) dirfen nicht beschadigt werden.
Bestandesschaden (= Schaden, der den Holzkdrper um > 10 cm? freilegt) am
Nebenbestand sind zu vermeiden. Die Schaden an der verbleibenden
Stammzahl dirfen 10 % nicht Uberschreiten (alte Schaden bleiben aul3er
Betracht).

1.2.  Wertschopfung

Die Aushaltung/Einteilung des eingeschlagenen Holzes erfolgt
wertschdpfungsorientiert.

Bei Stammbholz ist der Waldhieb/Waldbart zu entfernen.
Sagefahiges Holz ist gesund zu schneiden.

1.3.  Arbeitsmittel und -verfahren

Beim Einsatz zweitaktgetriebener Kleinmaschinen, insbesondere Motorségen,
ist zum Betrieb Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) zu verwenden.

Fur Verlustschmierungen, insbesondere fiir die Kettenschmierung von
Motorsagen, dirfen ausschlieRlich biologisch schnell abbaubare Ole
verwendet werden.

Beim Betanken motorgetriebener Arbeitsgerate sind Kanister mit
Fullstoppeinrichtung zu verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die jeweils giltigen Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden.

Der AN hat durch entsprechende technische und/oder arbeitsorganisatorische
MalRnahmen sicherzustellen, dass keine Alleinarbeit bei gefahrlichen
Tatigkeiten gemal UVV-Forsten durchgefiihrt wird.

Der Arbeitsbereich ist ausreichend abzusichern.

Ab 20 cm Stammdurchmesser ist ein Fallkerb anzulegen.

Stubben sind so niedrig wie mdglich zu halten und missen durch Maschinen
Uberfahrbar sein.

Nach Abschluss der Holzerntearbeiten sind, falls erforderlich, die benutzten
Wege von Schlagabraum frei zu raumen sowie Graben und Durchlasse zu
offnen und, falls vom AN zu verantworten, entstandene Schaden zu
beseitigen.

Weiteres siehe AGB BDL
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2. Hochmechanisierte Holzernte

2.1. Bodenschutz und Bestandespfleglichkeit

Die Arbeiten erfolgen boden- und bestandespfleglich.

Flachiges Befahren ist verboten. Ausgewiesene Fahrwege, Maschinenwege
und Rickegassen durfen nicht verlassen werden. Eine Stichgassenbefahrung
ist nicht zulassig. Die dauerhafte technische Befahrbarkeit der Gassen ist zu
erhalten. Bei einer kritischen Gleisbildung (Spurentiefe > 30 cm) auf mehr als
20% der Gassen sind die Arbeiten einzustellen.

Auf den Riuckegassen ist aus Grinden des Bodenschutzes vor der Maschine
verbleibendes Ast- und Kronenmaterial von Nadelbaumen zur Bildung einer
Reisigmatte abzulegen.

Grundsatzlich sind nur die markierten Entnahmebaume zu entnehmen.
Versehentlich ausgezeichnete Habitatbaume sind, soweit dies fiir den AN
ersichtlich ist, nicht zu entnehmen.

Ausnahmsweise technisch erforderliche Entnahmen des Bestandes sind dem
AG mitzuteilen.

Gekennzeichnete Zukunftsbaume (Z-Baume) dirfen nicht beschadigt oder
entnommen werden.

Bestandesschaden (= Schaden, der den Holzkdrper um > 10 cm? freilegt) am
verbleibenden Bestand sind zu vermeiden. In befahrbaren Lagen durfen die
Schéden an der verbleibenden Stammzahl 10 % nicht Gberschreiten (alte
Schéden bleiben aul3er Betracht).

2.2. Wertschopfung

Eine hochstmdgliche Wertschdpfung fir den AG ist sicherzustellen. Auf
Wunsch des AG sind Auftragsdateien (apt) mit Aushaltungsvorgaben und
.Preisstaffeln” in den Bordrechner des Harvesters einzulesen und zu nutzen.
Ein installiertes Optimierungsprogramm ist zu verwenden.

Sagefahiges Holz ist gesund zu schneiden.

Holzkorperverletzungen sind bei der Aufarbeitung zu vermeiden.
Kriimmungen und Wurzelanlaufe sind ab- bzw. herauszuschneiden.

Der AN verpflichtet sich, seine Harvester regelmafig nach den Vorgaben des
,Lastenheftes Harvestervermessung®“ des Kuratoriums flir Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF) unter Verwendung einer elektronischen Kluppe zu
kontrollieren und zu kalibrieren.

Eine Uberpriifung der erfolgten Kalibrierung sowie die durch den AN
durchgefuihrten Kontrolimessungen erfolgt durch Beauftragte des AG. Ihnen
sind auf Anforderung entsprechende Protokollausdrucke und/oder
Kontrolldateien (ktr) digital auszuhandigen.
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2.3.  Arbeitsmittel und —verfahren

= Harvester sind mit Vakuumpumpen ausgestattet.

= Die Maschinen verfugen tber Niederdruckquerschnittsreifen oder
Ketten/Bé&nder mit einer Mindestbreite von 600 mm.

= Auf Anweisung des AG sind Ketten bzw. Bander zu verwenden.

= Ein ausreichend dimensionierter, geprufter Feuerldscher ist mitzufiihren.

= Flr Verlustschmierungen, insbesondere fiir die Kettenschmierung von
Motorsagen, diirfen ausschlieRlich biologisch schnell abbaubare Ole
verwendet werden.

= |n Hydraulikanlagen sind nur biologisch schnell abbaubare Hydraulikdle zu
verwenden.

= Das Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Gefahrstoffe sowie Dokumente
tber vorgenommene Kran und Windenprifungen sind mitzufuhren.

= Gegen Olaustritt sind geeignete Notfallhilfsmittel und -materialien
(Havariesets) mitzufiihren und im Schadensfall einzusetzen. Mitzufihren sind
auf der Maschine: Faltwanne, Saugtiicher, Vlies, alternativ Tasche und
geeignetes Werkzeug. Im Begleitfahrzeug sind mitzufihren: Verschliisse fur
abgerissene Hydraulikleitungen, geeignetes Werkzeug, mindestens 10 kg
Olbindemittel, Schaufel und Plastiksacke zur Aufnahme von élgetrankten
Bindemitteln, Ttchern und Bodenbestandteilen.

= Der AN hat sicherzustellen, dass die jeweils gliltigen Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden.

= Der AN hat durch entsprechende technische und/oder arbeitsorganisatorische
Malnahmen sicherzustellen, dass keine Alleinarbeit bei gefahrlichen
Tatigkeiten gemal UVV-Forsten durchgefihrt wird.

= Der Arbeitsbereich ist ausreichend abzusichern.

= Stbcke, v. a. auf der Rlickegasse, sind so niedrig wie technisch mdglich zu
halten.

= Unverwertbares Material ist zu entlasten und kleinzuschneiden, um das
Waldschutzrisiko zu minimieren.

= Nach Abschluss der Holzerntearbeiten sind, falls erforderlich, die benutzten
Wege frei zu raumen sowie Graben/Durchlasse zu 6ffnen und, falls vom AN
Zu verantworten, entstandene Schaden zu beseitigen.

= Weiteres siehe AGB BDL

2.4. Kontroll- und Justiervorschrift

Vor Beginn einer Kontrollmessung muss der Maschinenbediener tberprifen, ob sich das
Vermessungssystem in einwandfreiem Zustand befindet, dass keine Abweichungen in
den Grundeinstellungen laut Maschinen und Aggregathersteller im Bereich der
Messgerate fir die Durchmesser- und Langenmessungen vorliegen. Bei aufgetretenen
Abweichungen muss der Maschinenbediener fir eine Korrektur sorgen.
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Kontrollmessung/ Durchfihrung/ Anlass/
Justierung Verantwortlichkeit Haufigkeit
Die Kontrollmessung RegelmaRige Kontroll- regelméaRige

ist eine regelmalige
Uberprufung der
Messeinrichtung des
Harvesters auf Basis
einer Stichprobe, mit
dem Ziel,
MalRabweichungen in
Durchmesser und
Lange zu erkennen.

messungen sind
grundsétzlich durch die
Maschinenfuhrer
vorzunehmen.

Zusatzlich kann der
Auftraggeber zur
Uberprifung und Einhaltung
der Vorgaben unter Aufsicht
Kontrollmessungen
durchfihren lassen.

Kontrollmessungen:

Die regelmafigen
Kontrollmessungen sind
mindestens einmal pro Tag
gemal Vorgabe

getrennt fir die Baumarten
durchzuftihren, die
mindestens 10 % der
Hiebsmasse ausmachen.

situationsabhangige
Kontrollmessungen:

Uber die regelmaRigen
Kontrollmessungen hinaus
sind situationsabhangige
Kontrollmessungen
notwendig, sofern Einflisse
auf die MaRgenauigkeit zu
erwarten sind.

Unter Justierung
(Kalibrierung)
versteht man die
Einstellung der
Messeinrichtung des
Harvesters auf Basis
einer Stichprobe mit
dem Ziel der
bestmoglichen
Mal3genauigkeit.

Sie ist auf den
Durchmesser und/oder
die Lange zu beziehen.

Der Maschineneinsatzleiter
ist fir die Durchfiihrung und
Richtigkeit einer
regelmafigen Justierung
verantwortlich.

Alle darUber hinausgehenden
notwendigen Justierungen
werden durch die
Maschinenflhrer
selbststandig durchgefihrt.

regelméRige Justierung
Mindestens einmal im Monat
ist eine Justierung fir Lange
und Durchmesser
durchzuftihren.

situationsabhéangige
Justierung:

Werden bei den Kontroll-
messungen Abweichungen
Zu bestimmten
Grenzbereichen
festgestellt, ist zu justieren.
Die im KWF Lastenheft
genannten Grenzbereiche
sind hier entscheidend.

3. Holzbringung

3.1. Bodenschutz- und Bestandespfleglichkeit

= Die Arbeiten erfolgen boden- und bestandespfleglich.

= Flachiges Befahren ist verboten. Ausgewiesene Fahrwege, Maschinenwege
und Riickegassen durfen nicht verlassen werden. Eine Stichgassenbefahrung
ist nicht zulassig. Die dauerhafte technische Befahrbarkeit der Gassen ist zu
erhalten. Bei einer kritischen Gleisbildung (Spurentiefe > 30 cm) auf mehr als

20% der Gassen sind die Arbeiten einzustellen.

= Gekennzeichnete Zukunftsbaume (Z-Baume) dirfen nicht beschadigt werden.
= Bestandesschaden (= Schaden, der den Holzkdrper um > 10 cm? freilegt) am
verbleibenden Bestand sind zu vermeiden. In befahrbaren Lagen dirfen die
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Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Schaden an der verbleibenden Stammzahl 10 % nichtlberschreiten (alte

Schaden bleiben aul3er Betracht).

3.2. Holzlagerung
= Das Holz ist vollstandig und sortenweise getrennt zu ricken.
= Das Holz ist fach- und vermessungsgerecht nur auf zugewiesenen Platzen zu
poltern.
= Werden als Unterlagenholzer Sageabschnitte verwendet, ist deren Zahl auf
dem Polter anzuschreiben.
= |n den Poltern darf sich kein Schlagabraum befinden.
= Sofern im Arbeitsauftrag nicht anders vorgegeben, ist Langholz i. d. R.
dickdrtig und biindig zu poltern.
= Bei der Holzriickung fir die mobile Holzentrindung ist nach gesonderter
Anweisung im Arbeitsauftrag zu verfahren.
= Kurzholz ist dicht und grundsatzlich ohne Hohlrdume, bei Sageabschnitten
max. 4,00 m hoch, biindig und von zwei Seiten zuganglich, moglichst auf
waagerechten und tragfahigen Flachen, eben zu setzen. Das Abrollen der
oberen Stdmme ist durch das Einhalten eines Bdschungswinkels von
hochstens 30° zu gewahrleisten.
= Zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit sind anzulegende Holzpolter wie
folgt zu sichern
Langholz | Schichtholz | Gefahr Malnahme
Herabfallen Seiten abstitzen, Stapelhthe
X reduzieren, bindig stapeln, Einhaltung
eines Boschungswinkels des Polters von
max. 30°
X Abrollen Bindig poltern
Wegrollen Mdoglichst keine Polter oberhalb von
X Wegen (Hanglage), Polter auf
Unterlagen
(verkeilen), Schichtholzstapel seitlich
sichern
X X Anfahren Holz nicht in Kurven lagern, wenn anders
(Verkehrswege) maglich
X X Abrutschen Holz nur auf festem Untergrund lagern,
keine Lagerung im Hang
X X Wegschwimmen Maoglichst keine Holzlagerung in der
Néahe von hochwassergefahrdeten
Bereichen
X X Kontakt mit Beriihrung mit dem Holz vermeiden,
chemisch Warnschilder anbringen

behandeltem holz
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3.3.  Arbeitsmittel- und verfahren

= Forwarder sind mit Vakuumpumpen ausgestattet.

= Die Maschinen verfugen tber Niederdruckquerschnittsreifen oder
Ketten/Bander mit einer Mindestbreite von 600 mm. Bei Geratetragern,
welche lediglich eine Winde zum Vorliefern beférdern, d. h. sich nicht mit
gebildeter Last auf der Riickegasse bewegen, kann in Absprache mit dem AG
eine geringere Reifen- /Ketten-/Banderbreite zum Einsatz kommen.

= Auf Anweisung des AG sind Ketten bzw. Béander zu verwenden.

= Ein ausreichend dimensionierter, geprufter Feuerldscher ist mitzufiihren.

= Flr Verlustschmierungen, insbesondere fiir die Kettenschmierung von
Motorsagen, diirfen ausschlieRlich biologisch schnell abbaubare Ole
verwendet werden.

= In Hydraulikanlagen sind nur biologisch schnell abbaubare Hydraulikéle zu
verwenden.

= Das Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Gefahrstoffe sowie Dokumente
tber vorgenommene Kran und Windenprifungen sind mitzufuhren.

= Gegen Olaustritt sind geeignete Notfallhilfsmittel und -materialien
(Havariesets) mitzufiihren und im Schadensfall einzusetzen. Mitzufihren sind
auf der Maschine: Faltwanne, Saugtiicher, Vlies, alternativ Tasche und
geeignetes Werkzeug. Im Begleitfahrzeug sind mitzufihren: Verschlisse fir
abgerissene Hydraulikleitungen, geeignetes Werkzeug, mindestens 10 kg
Olbindemittel, Schaufel und Plastiksacke zur Aufnahme von oélgetrankten
Bindemitteln, Ttchern und Bodenbestandteilen.

= Die eingesetzten Riickemaschinen mit Seilwinde verfiigen tber ein der
Technischen Regel Funknotruf in der Forstwirtschaft (TR1) der SVLFG
konformes Notrufsystem.

= Der Arbeitsbereich ist ausreichend abzusichern.

= Bei Trailer- bzw. LKW-Direktbeladungen dirfen die zulassigen
Gesamtgewichte der Trailer bzw. LKWSs nicht tberschritten werden.

= Nach Abschluss der Riickearbeiten sind, falls erforderlich, die benutzten
Wege abzuziehen sowie Graben und Durchlasse zu 6ffnen und, falls vom AN
Zu verantworten, entstandene Schaden zu beseitigen.

= Weiteres siehe AGB BDL

4. Bestandesbegriindung
4.1. Anforderungen an die Pflanzungsqualitat

= Nach Mal3gabe der Revierleitung ist ein fachgerechter Pflanzeneinschlag oder
eine andere fachgerechte Zwischenlagerungsmdéglichkeit anzulegen.

= Der Pflanzentransport auf der Flache erfolgt &uRerst wurzelschonend. Ein
Austrocknen von Wurzeln durch Wind und Sonne wird durch die Verwendung
von Pflanzsacken oder Tragetaschen unterbunden. Bei der Verwendung von
Pflanzladen missen die Wurzeln abgedeckt werden. Es werden nur die
Pflanzen auf der Flache transportiert bzw. aus dem Einschlag entnommen, die
unmittelbar danach gepflanzt werden.

= Der Pflanzvorgang erfolgt nach Mal3gabe der Revierleitung (Arbeitsauftrag).

= Beschadigungen an Spross und Wurzel sind zu vermeiden. Ein Verdrehen
oder Knicken der Wurzel ist nicht zulassig. Nach Mal3gabe der Revierleitung
werden Uberlange Feinwurzeln durch einen fachgerechten
einzelpflanzenweisen Wurzelschnitt mit einem scharfen schneidenden
Werkzeug (keine Amboss-Scheren) eingekdrzt.

= Nach dem Pflanzvorgang muss die Pflanze fest im Boden sitzen. Der
Wourzelhals darf sich nicht Gber, jedoch auch nicht mehr als 3 cm unter der
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Bodenaoberflache befinden. Wurzeldeformationen jeglicher Art sind nicht
zulassig. Die urspringliche Wurzelausformung muss wahrend des
Pflanzvorgangs weitestgehend erhalten bleiben. Alle Wurzeln missen ohne
Knick oder Drehung senkrecht oder schrag abwarts in den Pflanzspalt bzw.
das Pflanzloch eingebracht werden. Alle Teile der Wurzel missen im
Mineralboden sitzen, ein Herausragen von Wurzelteilen aus dem Pflanzloch
ist nicht zulassig. Beim Auffullen von Pflanzléchern und -spalten,
insbesondere bei der Bohrerpflanzung, ist sicherzustellen, dass keine
Hohlraume (,Kellerbildung®) entstehen.

Mangelhaftes Pflanzgut ist auszusondern. Die Anzahl der ausgesonderten
Pflanzen ist der Revierleitung mitzuteilen.

4.2. Arbeitsmittel und -verfahren

Es sind Pflanzwerkzeuge zu verwenden, die fir das geforderte
Pflanzverfahren und fur das jeweilige Pflanzensortiment geeignet sind (ggf.
nach Vorgabe der Revierleitung).

Falls mit Bohrgeraten gepflanzt wird, sind nach Mal3gabe der Revierleitung
Bohrer mit ausreichend grof3en Durchmessern zu verwenden.

Ggf. eingesetzte Bohrgerate und andere zweitaktgetriebene Kleingerate sind
mit Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) zu betreiben. Beim Betanken
motorgetriebener Arbeitsgerate sind Kanister mit Fillstoppeinrichtung zu
verwenden.

Es durfen nur Maschinen und Werkzeuge eingesetzt werden, die den
aktuellen Qualitats- und Sicherheitsstandards entsprechen (i.d.R. KWF-
geprift).

Das Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Gefahrstoffe ist mitzufiihren.
Der AN hat sicherzustellen, dass die jeweils giltigen Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden.

Weiteres siehe AGB BDL

5. Wertastung

5.1. Anforderungen an die Arbeitsqualitat

Die Aste sind rindeneben abzutrennen, der Astwulst ist zu belassen.
Sogenanntes ,Stummeln® ist nicht zul&ssig.

Rindenverletzungen sind zu vermeiden, ein Ausreien der Aste ist zu
verhindern (z. B. durch einen Unterschnitt).

Die Schnittfihrung erfolgt tangential zum Baum.

Samtliche Aste, auch Feinaste, bis zur gewiinschten Astungshohe sind zu
entfernen. Die vorgesehene Astungshéhe je Astungsstufe muss erreicht
werden.

Bei Einsatz von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Die Arbeiten erfolgen
boden- und bestandespfleglich. Flachiges Befahren ist verboten.
Ausgewiesene Fahrwege, Maschinenwege und Rickegassen dirfen nicht
verlassen werden. Eine Stichgassenbefahrung ist nicht zulassig. Die
dauerhafte technische Befahrbarkeit der Gassen ist zu erhalten. Bei einer
kritischen Gleisbildung (Spurentiefe > 30 cm) auf mehr als 20% der Gassen
sind die Arbeiten einzustellen.
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5.2.  Arbeitsmittel und —verfahren

= Es sind Arbeitsmittel zu verwenden, die fir das geforderte Verfahren und fur
die jeweilige Situation geeignet sind.

= Zweitaktgetriebene Kleinmaschinen sind mit Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin)
zu betreiben.

= Fur Verlustschmierungen dirfen ausschlie3lich biologisch schnell abbaubare
Ole verwendet werden.

= Beim Betanken motorgetriebener Arbeitsgerate sind Kanister mit
Fullstoppeinrichtung zu verwenden.

= |n Hydraulikanlagen sind nur biologisch schnell abbaubare Hydraulikdle zu
verwenden.

= Bei Einsatz von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Gegen Olaustritt sind
ausreichend dimensionierte Notfallhilfsmittel und -materialien (Havariesets)
mitzufihren und im Schadensfall einzusetzen. Mitzufihren sind: Faltwanne,
Saugtticher, Vlies, alternativ Tasche und geeignetes Werkzeug, Verschlisse
fur abgerissene Hydraulikleitungen, geeignetes Werkzeug, Olbindemittel,
Schaufel und Plastiksacke zur Aufnahme von 6lgetrénkten Bindemitteln,
Tuchern und Bodenbestandteilen.

= Es st ein ausreichend dimensionierter, geprifter Feuerldscher mitzufiihren.

= Es durfen nur Maschinen und Geréte eingesetzt werden, die den aktuellen
Quialitats- und Sicherheitsstandards entsprechen (i.d.R. KWF-gepruft).

= Die ggf. verwendete PSA gegen Absturz ist mindestens einmal jahrlich
fachkundig zu uUberprifen.

= Der AN hat sicherzustellen, dass die jeweils gultigen Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden. Der AN hat durch entsprechende
technische und/oder arbeitsorganisatorische Mal3hahmen sicherzustellen,
dass keine Alleinarbeit bei gefahrlichen Arbeiten gemaf UVV-Forsten
durchgefluhrt wird.

= Weiteres siehe AGB BDL

6. Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
6.1. Allgemeines

= Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) erfolgt ausschlieRlich auf
Anforderung des AG.

= Die MaRRnahme wird in einem Arbeitsauftrag detailliert beschrieben, der Anwender
entsprechend eingewiesen.

= Ggf. zu behandelnde Flachen oder Holzpolter sind eindeutig ausgewiesen bzw.
markiert. Bei der Auswahl von Polterplatzen sind insbesondere die Wasser- und
Umweltschutzauflagen im Hinblick auf die gegebenen Abstandsregelungen zu
beachten.

6.2.  Arbeits- und Umweltschutz

= Die Sach- und Fachkunde der Anwender liegt vor.

= Der AN sorgt fir ggf. notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen der
Anwender.

= Die verwendete Korperschutzausriistung (PSA) ist geeignet und
funktionsttichtig.

= Fur die Anwender stehen geeignete Reinigungsmaoglichkeiten bereit
(Wasserkanister, Handtuch, Seife).
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Ggf. vorhandene Schutzgebietsauflagen (Wasser- und Umweltschutz) werden
eingehalten.

Es werden nur fir das ausgewéhlte Anwendungsgebiet zugelassene PSM
verwendet.

Die ,gute fachliche Praxis“ bei der Anwendung von PSM wird eingehalten.
Bei ggf. aviotechnischen PSM-Einsatzen werden die dafur erforderlichen
Genehmigungen eingeholt.

Die verwendeten Ausbringungsgerate sind fir den jeweiligen Einsatzbereich
geeignet und funktionsfahig, die Ausbringmenge ist definier- und
kontrollierbar.

Samtliche Anwendungsbestimmungen und Gefahrenhinweise werden
beachtet (R-Sétze, S-Satze).

Zweitaktgetriebene Kleinmaschinen, wie Motorriickenspriuhgeréte, sind mit
Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) zu betreiben.

Beim Betanken motorgetriebener Arbeitsgerate sind Kanister mit
Fullstoppeinrichtung zu verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die jeweils giltigen Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden.

Es durfen nur Maschinen und Gerate eingesetzt werden, die den aktuellen
Qualitats- und Sicherheitsstandards entsprechen (i.d.R. KWF-gepruft).

Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind mitzuftihren.
Der Arbeitsbereich ist ausreichend abzusichern.

Weiteres siehe AGB BDL

7. Zugpferdeeinsatz (Vorliefern) im Wald

7.1. Rahmenbedingungen

Beziglich der Aufarbeitungsqualitat in der Holzernte sind die
Mindestanforderungen der EST Standardarbeitsverfahren einzuhalten. Stocke
sind moglichst niedrig zu halten. Die Schlagordnung ist einzuhalten.

Die Arbeiten erfolgen boden- und bestandespfleglich.

Gekennzeichnete Zukunftsbaume (Z-Baume) dirfen nicht beschadigt werden.
Pferde sind die einzigen Riickehilfsmittel, die das ErschlieBungssystem
verlassen durfen.

Bestandesschaden (= Schaden, der den Holzkdrper um > 10 cm? freilegt) am
Nebenbestand sind zu vermeiden. Die Schaden an der verbleibenden
Stammzahl dirfen 10 % nicht Uberschreiten (alte Schaden bleiben aul3er
Betracht).

Bei kombiniertem Einsatz in der Holzbringung mit Arbeitsmaschinen
(Vorliefern mit dem Zugpferd) sind erganzend die ,Qualitatsstandards Punkt
C. Holzbringung“ anzuwenden.

Zum Fuhren der Zugpferde ist ausschlief3lich mit den Ablaufen in der
Forstwirtschaft (insbesondere Zugpferdeinsatz im Wald) sowie der Fihrung
und artgerechten Haltung vertrautes und geeignetes Personal einzusetzen.
Unternehmer/innen, welche an Fortbildungslehrgdngen zum Thema
»Zugpferdeeinsatz im Wald“ an einem forstlichen Bildungszentrum
teilgenommen haben, sind zu bevorzugen.

Zum Einsatz kommen ausschlieRlich fur Rickearbeiten geeignete,
ausgebildete, gesunde, korperlich gut konditionierte Zugpferde.

Die Pferde sind artgerecht in einem ausreichend dimensionierten Stall zu
halten.

Bei mehrtagigen Einsétzen aul3erhalb der Heimatregion ist eine geeignete
zugfreie Unterbringung der Zugtiere zu gewahrleisten.
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= Den eingesetzten Zugpferden sind unter Bericksichtigung der individuellen
Leistungskurve ausreichend Pausen zu gewahren. Es ist frisches Wasser
sowie geeignetes Futter anzubieten.

= Zum Einsatz der Pferde ist flir den Transport auf einem geeigneten Fahrzeug
sowie ggf. fir die Pausen eine geeignete Decke bereitzuhalten.

= Als Geschirr ist ein Brust- oder Kummetgeschirr mit Bauchgurt,
Schweifriemen, Zugstrange und Zaumzeug zu verwenden. Es sind
funktionsfahige Wagscheite zu verwenden. Um Verletzungen zu verhindern
sowie die Arbeitsproduktivitat, ist ein geeigneter Hufbeschlag ggf. im Winter
erganzt um Eisstollen zu verwenden.

= Zur Lastbildung sind geeignete Riickehilfsmittel zu verwenden.

= Die maximal zulassige Zugkraft eines Zugpferdes betragt ca. die Halfte der
Gewichtskraft des Pferdes. Die Dauerzugkraft betragt ca. 1/8 der
Gewichtskraft in Abhangigkeit von der jeweiligen Ruckedistanz,
Gelandeneigung etc..

= Die maximal zulassige Gelandeneigung der Einsatzbestande betragt 50 %.

= Die maximale Vorlieferentfernung sollte 50 m nicht Uberschreiten.

= Der Einsatz zum Entzerren von Windwirfen ist untersagt.

= Weiteres siehe AGB BDL
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